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1. Klassificering
Produkter i UDAPTION®-serien betragtes som „ikke-kritiske medicinske enheder“.
De er beregnet til anvendelsessituationer, hvor brugerne kun kommer i kontakt med intakt hud og 
ikke med slimhinder.

2. Implementeringscyklusser
Afhængigt af brugskonteksten og brugsintensiteten er der forskellige niveauer af forurening i type og 
omfang. I princippet skal alle forurenende stoffer, der udgør en trussel mod brugernes sundhed og/
eller produktets funktionelle sikkerhed, fjernes straks.
Regelmæssig rengøring med månedlige intervaller anbefales også, selv hvis der ikke er synligt snavs.
Ved genanvendelse (overføring af hjælpemidlet til en efterfølgende bruger), er rengøring efterfulgt af 
desinfektion obligatorisk.

3. Rengøring
Rengøringen af et UDAPTION®-produkt omfatter fjernelse af vedhæftende forurenende stoffer (såsom 
blod, proteiner, støv, fedt/olie og andet), typisk ved hjælp af vand med tilsatte rengøringsmidler, på 
overflader, sprækker, riller og forbindelser. I denne sammenhæng kan klude og børster med naturlige 
børstehår (ikke metalbørster) anvendes.

3.1 Demontering af produktet
	 Hvis UDAPTION®-produktet er et demonterbart produkt (se produktets ‚Samling og 			 
	 Betjeningsvejledning‘), skal det demonteres til dets sammensætning før rengøring. De			 
	 monteringen vedrører kun de dele, der kan adskilles uden værktøj. Alle samlinger skal 			
	 kun rengøres udvendigt; samlingshalvdelene må ikke skilles fra hinanden.

3.2 Forrengøring
	 Fjern groft snavs med en fugtig klud, børste eller lignende.

3.3 Rengøring
	 Sprøjt alle dele med en rengøringsopløsning og tør dem af med en klud alle overflader.

3.4 Skyl
	 Skyl derefter alle dele med vand for at fjerne eventuelle rester af rengøringsopløsningen.

3.5 Tørring
	 Tør efterfølgende alle dele grundigt af. Brug fnugfri klude til dette eller engangspapirhåndklæ		
	 der.

3.6 Montering
	 Monter nu produktet i henhold til de tilhørende montageinstruktioner, hvis der ikke findes 		
	 nogen Efterfølgende desinfektion er ønsket/nødvendig.
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4. Desinfektion
Desinfektion af et UDAPTION®-produkt indebærer, at vegetative bakterier, visse svampe og vira dræ-
bes, men ingen mykobakterier eller bakteriesporer. Det er en lavniveau-desinfektion (LLD) i henhold 
til Spaulding-klassifikationen.

4.1 Forrengøring
	 Rengør produktet i henhold til anvisningerne i punkt 3 i dette dokument.

4.2 Påføring af desinfektionsmidlet
	 Påfør LLD-midlet jævnt på alle overflader. Brug kun LLD-midler, der er anført under punkt 5 i 		
	 dette dokument, og følg deres brugsanvisning.

4.3 Eksponeringstid
	 Overhold de eksponeringstider, der er angivet for LLD-midlet.

4.4 Tørring
	 Tør produktets overflader med engangsklude. Lufttørring anbefales kun med en 			 
	 alkoholopløsning.

4.5 Montering
	 Installer nu produktet i henhold til den tilhørende installationsvejledning.

5. Rengørings- og desinfektionsmidler

5.1 Rengøringsmidler
	 - Enzymrens
	 - Allround Rengøringsmiddel

5.2 Desinfektionsmiddel
	 - 60 til 90% Ethanol / Propanol (optimalt 70%)
		  f.eks. Bacillol AF fra Paul Hartmann AG

Kilde: Føderale Sundhedsbulletin 2017 60:1274-1297 RKI Anbefaling

Producentens anvisninger skal overholdes for alle anvendte midler!
I princippet kan alle overfladedesinfektionsmidler, der er godkendt til brug på hospitaler, bruges.
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